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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Aykos Gear 75W-90 GL-5

- Artikelnummer: 119701-001

1.2
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird :
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches :
Getriebedl
Viskositétsklasse: SAE 75W-90

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

K2 Kfz-Ersatzteile-Grosshandel GmbH

Griinbergstr. 40

D-47445 Moers

Telefon: +49 (0)2841-8827000

Telefax: +49 (0)2841-8827001

Email: info@k2-kfzteile.de

Web: www.k2-kfzteile.de

Skype: K2GmbH

- Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Produktsicherheit
sdb@swd-gmbh.de

- 1.4 Notrufnummer: Informationszentrale gegen Vergiftungen Uni - Klinikum Bonn; Notfall - Nr.: +49 228 19 240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist geméal3 CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung geméRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
- Gefahrenpiktogramme entféllt

- Signalwort entféllt

- Gefahrenhinweise entféllt

- Zusétzliche Angaben:

Enthéalt Amine, C12-14-tert-Alkyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Zubereitung aus Basisélen und diversen Additiven.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-54-7

EINECS: 265-157-1

Indexnummer: 649-467-00-8
Registrierungsnummer: 01-2119484627-25-
0000

CAS: 64742-55-8

EINECS: 265-158-7

Indexnummer: 649-468-00-3
Registrierungsnummer: 01-2119487077-29

Destillate (Erdél), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige
@ Asp. Tox. 1, H304

Destillate (Erd6l), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige
@ Asp. Tox. 1, H304

Methacrylate Copolymer

<& Eye Irrit. 2, H319
CAS: 68955-53-3 Amine, C12-14-tert-Alkyl-
EINECS: 273-279-1

H302; Skin Sens. 1, H317

- SVHC keine

& Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; €> Skin Corr. 1, H314; Eye Dam.
1, H318; ® Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; > Acute Tox. 4,

25-50%

10-25%

=<1%

1%
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Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei gebffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser splilen.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 8.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré3eren Brand mit Wasserspriihstrahl bekdmpfen.
FeuerléschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlendioxid (CO2)

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

- 6.2 UmweltschutzmaBBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S&durebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung Olnebelbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:

Verordnung (ber Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergeféhrdender Stoffe sowie § 19 WHG beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Lagerung in einem Auffangraum erforderlich.
- Lagerklasse: 10

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Oldémpfe und Olnebel Langzeitwert 5mg/m?
Kurzzeitwert 10mg/m?

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

- Atemschutz Nicht erforderlich.
- Handschutz

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhdngig und
von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit
von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mul8 deshalb vor dem Einsatz (iberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe aus Leder
- Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

I ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand

- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Entziindbarkeit

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere:
Obere:

- Flammpunkt:

- Zersetzungstemperatur:

- pH-Wert:

- Viskositét:

- Kinematische Viskositét bei 40 °C
Dynamisch:

- Léslichkeit

- Wasser:

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

- Dampfdruck:

- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form:

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz

sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur:
- Explosive Eigenschaften:

- Zustandsédnderung

- Erweichungspunkt oder -bereich
- Pourpoint

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Fliissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Fliissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

Fliissig

Braun
Mineralblartig
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

2,6 Vol % (DIN EN 1839)
12,6 Vol % (DIN EN 1839)
200 °C (DIN ISO 2592)
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

87 mm?¥s
Nicht bestimmt.

Nicht bzw. wenig mischbar.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

0,841 g/cm? (DIN 51757)
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Fliissig

Nicht bestimmt.
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

-42 °C (DIN ISO 3016)
Nicht bestimmt.

entféallt
entféallt
entféallt
entféallt
entféallt
entfallt
entfallt
entféallt
entféallt
entféallt

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entziindbare

Gase entwickeln entféllt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entféllt
- Organische Peroxide entfallt

- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische entféllt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entféllt

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméRer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit starken Oxidationsmittein.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte:

Ratte oral : 900 mg/kg

CAS: 72623-83-7 Schmieréle, (Erd6l) mit Wasserstoff behandelt
Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ LC50/4 h >2.500 mg/I (Ratte)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitidt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefédhrdende Wirkung)
Das Produkt enthélt weniger als 3 % DMSO-Extract (Methode IP346). Eine Einstufung als , ,krebserzeugend" mit R45
entfallt.(Anmerkung L)
-11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit nicht leicht biologisch abbaubar
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.
- 12.4 Mobilitéat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschéddliche Eigenschaften Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschéadlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Bemerkung: Das Produkt kann leicht durch einen Olabscheider (Skimmer) von der Wasseroberfldche getrennt werden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Abgabe von Altél nur an behérdlich zugelassene Sammler.

- Européisches Abfallverzeichnis

13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle auf Mineralblbasis

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entféllt
- 14.2 Ordnungsgeméfe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entféllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entféllt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entféllt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméanB IMO-
Instrumenten Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation”: entféllt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

- Kennzeichnung geméRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfélit

- Gefahrenpiktogramme entféllt

- Signalwort entféllt

- Gefahrenhinweise entfallt

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefdahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgerédten —
Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine
Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteilin %
/ 0,1

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféhrdend (geméall AwSV)
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Acute Tox. 3: Akute Toxizitét — Kategorie 3
Acute Tox. 2: Akute Toxizitdt — Kategorie 2
Skin Corr. 1: Hautreizende/-&tzende Wirkung — Kategorie 1
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewéssergefdhrdend - akut gewéssergefédhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewéssergefahrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 1

- Quellen Concawe Produkt Dossier Nr.97/108. Concawe Produkt Dossier Nr. 01/54.
- * Daten gegendiiber der Vorversion geédndert
DE



